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User Manual

HRQ-BUT-SWITCH

Description

How to use this manual

HRQ-BUT-SWITCH is used to activate or deactivate the 
operation of the device on an hourly operating cycle.  

The hour-long work cycle is divided temporally into 
two parts: 
1.	 The first part is the operation of the device on 

the operating speed : low/medium/high.
2.	 The second part of the operation is the operation 

of the unit in air recirculation mode (HRQ-REC 
product required) or complete shutdown of the 
fans.

After the second part of the unit’s operation 
is completed, the cycle begins to repeat and 
the unit starts operation from the beginning. 

It is possible to adjust the duration of the first part of 
the cycle within given ranges (0/10/20/30/40/50 min).  

By setting the duration of the first cycle the time of 
the second cycle is the resulting calculation :

60 min – x = y
Where 

x is duraton of the first part of the cycle
y is duration of the second part of the cycle

Note:
If the set duration of the first cycle is 0, the device 
will operate in the hourly function on the basis of 
the second cycle only.

Note: 
All settings are available from the User profile in 
AlnorAIR, AlnorServiceAIR and air.alnor.com.pl

This manual is intended as a reference book by 
which qualified installers can install the HRQ-BUT-
SWITCH and all optional devices as well. This device 
must be used according to its purpose. Make sure 
you have read and understood the manual before 
you install and/or use the device. Please be informed 
that we are constantly working on development 
and improvement of our products hence minor 
differences between this document and your unit 
are possible.

Wiring diagram

The HRQ-BUT-SWITCH switch should be connected 
with 2 wire cable to the unit’s PCB in DIN2 IN and 
DIN2 GND.

Pic. connection diagram
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Manuel de l’utilisateur

HRQ-BUT-SWITCH

Description

Comment utiliser ce manu

HRQ-BUT-SWITCH est utilisé pour activer ou désactiver 
le fonctionnement de l’appareil selon un cycle horaire.
Le cycle de travail d’une heure est divisé en deux 
parties dans le temps :
1.	 La première partie est le fonctionnement de 

l’appareil sur la vitesse de fonctionnement : faible/
moyenne/élevée.

2.	 La deuxième partie de l’opération consiste à faire 
fonctionner l’unité en mode de recirculation 
de l’air (produit HRQ-REC requis) ou à arrêter 
complètement les ventilateurs.

Une fois la deuxième partie du fonctionnement de 
l’appareil terminée, le cycle commence à se répéter et 
l’appareil recommence à fonctionner depuis le début.
Il est possible de régler la durée de la première partie du 
cycle dans des fourchettes données (0/10/20/30/40/50 
min).

En définissant la durée du premier cycle, le temps du 
second cycle est le calcul qui en résulte :

60 min - x = y
Où 

x est la durée de la première partie du cycle 
y est la durée de la seconde partie du cycle

Remarque:
Si la durée programmée du premier cycle est égale à 0, 
l’appareil fonctionnera en fonction horaire sur la base 
du deuxième cycle uniquement.

Remarque:
Tous les paramètres sont disponibles à partir du profil 
de l’utilisateur dans AlnorAIR, AlnorServiceAIR et air.
alnor.com.pl.

Ce manuel est conçu comme un ouvrage de référence 
permettant aux installateurs qualifiés d’installer 
l’interrupteur HRQ-BUT- SWITCH ainsi que tous les 
dispositifs optionnels. Cet appareil doit être utilisé 
conformément à sa destination. 
Assurez-vous d’avoir lu et compris le manuel avant 
d’installer et/ou d’utiliser l’appareil. Veuillez noter que 
nous travaillons constamment au développement et à 
l’amélioration de nos produits et que des différences 
mineures entre ce document et votre appareil sont 
donc possibles.

Schéma de câblage

The HRQ-BUT-SWITCH switch should be connected 
with 2 wire cable to the unit’s PCB in DIN2 IN and 
DIN2 GND.

Schéma de connexion


